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前言

首先非常感谢您选用深圳市华成工业控制股份有限公司生产的六轴机器人系统-取片工艺包。取片工

艺包可适用于自动抓取玻璃，薄片等应用场景、简化编程操作。

本说明书为六轴机器人系统-取片工艺使用的说明书，它将为您提供六轴机器人系统-取片工艺包的安

装、接线、系统操作、报警及处理等相关细则及注意事项。

为正确使用本六轴机器人系统-取片工艺包，充分发挥本系统的卓越性能并确保使用者和设备的安全，

在使用本系统之前，请您务必详细阅读本说明书。不正确的操作与使用可能会造成水六轴机器人系统-取

片工艺包系统运行异常乃至发生设备损坏、人身伤亡等事故！

由于本公司致力于产品的不断完善，故本公司所提供的资料如有变动，恕不另行通知。
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版本号 修改日期 修订内容
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1 安全提醒与系统安装

本手册有关的安全内容，使用如下标识，有关作业安全标识的叙述其内容十分重要，请务必遵守。

注意

由于没有按照要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况。

1.1 保存及搬运时的注意事项

注意：请勿保存、放置在下述环境中，否则会导致火灾、触电或机器损坏。

1） 阳光直射的场所、环境温度超过保管放置温度条件的场所、相对湿度超过保管放置湿度的场所、温差

大、结露的场所。

2） 接近腐蚀性气体、可燃性气体的场所、尘土、灰尘、盐分及金属粉尘较多的场所、有水、油及药品滴

落的场所、振动或冲击可传递到主题的场所，请勿握住线缆进行搬运，否则会导致机器损坏或故障。

3） 请勿过多的将本产品叠加放置在一起，否则会导致损坏或故障。

1.2 一般注意事项

使用时请注意:

1) 本产品为一般性工业制品，不以事关人命的机器及系统为使用目的。

2) 若应用于可能因本产品故障引发重大事故或损坏的装置时，请配备安全装置。

3) 若应用于硫磺或硫化性气体浓度较高的环境下，请注意可能因硫化使得芯片电阻断线或出现点接触不

良等情况。

4) 若输入远超过本产品电源额定范围的电压，可能因内部部件的损坏出现冒烟、起火灯现象，请充分注

意输入电压。

5) 请注意本产品无法保证超过产品规格范围的使用。

6) 本公司致力于产品的不断完善，可能变更部分部件。

1.3 禁止事项

除本公司外请勿进行拆卸修理工作。

1.4 废弃时的注意事项

注意

产品正常使用之后需作为废品处理时，有关电子信息产品的回收、再利用事宜，请遵守有关

部门的法律规定。
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1.5 系统安装

1) 配线作业必须由专业电工进行。

2) 确认电源断开后才能开始作业。

3) 请安装于金属等阻燃物上并远离可燃物。

4) 使用时必须安全接地。

5) 外部电源发生异常，控制系统会发生故障，为使整个系统安全工作，请务必在控制系统的外部设置安

全电路。

6) 安装、配线、运行、维护前，必须熟悉本说明书内容；使用时也必须熟知相关机械、电子常识及一切

有关安全注意事项。

7) 安装控制器的电箱，应具备通风良好、防油、防尘的条件。若电控箱为密闭式则易使控制器温度过高，

影响正常工作，须安装抽风扇，电箱内适宜温度为 50℃以下，不要使用在结露及冰冻的地方。

8) 控制器安装应尽量避免与接触器、变压器等交流配件布置过近，避免不必要的突波干扰。

注意：处理不当可能会引起危险，包括人身伤害或设备事故等。
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2 准备工作

在开始使用取片工艺包之前,请先按本章步骤做好软件配置。

2.1 使用注意事项

本模块会占用系统的如下资源，使用前请确保资源没有冲突。

1） 计数器 0和计数器 1

2） 中间变量 M010

3） 地址 800~811

4） 自定义报警 9000

2.2 参数配置

1. 确定手控版本号大于等于 2.0.2.5, 主机版本号大于 7.8.05。(必须)

2. 进入【参数设定】->【产品设定】->【工艺设定】里面查看是否开启了取片工艺。(必须)

按如下图 2.1 设定：

图 2.1: 启用取片工艺

h
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3 工艺包页面说明

在【参数设定】->【产品设定】->【工艺设定】页面里开启喷涂工艺后, 在教导的工艺页面就会出现取片

工艺包的操作页面。如下图 3.1：

图 3.1: 教导取片工艺页面入口

点击红色框区域（【取片工艺】按钮）打开工艺设定页面。

在解释各个参数功能之前。先描述探料的工作流程。如下流程图 3.2：

h
h
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图 3.2: 探料的工作流程

每次探料开始都运行到被探堆的起点位置，由于吸盘的效应需要时间，所以本工艺取料分为两个阶段，先

快速运行到上次取料点附近，接着会速度变慢进行慢速探料。这样可以保护料片，避免过度受力。

3.1 基础操作页面介绍

打开取片工艺页面后，应如下图 3.3 显示：

h
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图 3.3: 取片工艺页面

要使用取片工艺，本系统假定机械人的取料方向是基本平行于机器人工作空间的 X 或者 Y或者 Z 方向。即

机器人的探料方向需基本垂直于被取料平面。如下图 3.4 示：

图 3.4: 取片示意工作台

h
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在该前提下，如取片示意图所标注的数字流程按进行参数设置：

1. 设定探料方向。选择选项为[X,Y,Z],指定机器人取料方向。确定方向后，起点设定区域（2）的堆数的轴

会相应改变。

2. 设定探堆参数。探堆参数根据需要的探料堆数设置。参数说明如下：

1） 起点坐标：首堆的探料起点。起点加上【最大深度】就是最大的探料位置。可以把机器人手

动运动到目标点，点击【设入】按钮即可自动设入坐标值。试行按钮可以让机器人再运行到起点。

2） 堆数：最小值为 1，确定每个方向的堆数。

3） 间距：确定每个方向的堆间距。

3. 探料距离与限制。

1） 探料距离：根据料厚来确定，一般设定为比料厚大一点即可。

2） 最大深度：从每堆的探料起点开始，往探料方向运行的最大距离。如果到了最大距离都还没

有取到料，可以选择换堆或者结束该次探料。

4. 设定治具信号。需要设定治具的输出信号和取料成功后的输入信号。

1） 点击输出设定会打开如下对话框：

图 3.5: 输出点设定页面

点击【添加】按钮可以添加更多输出点。完成后点击【确定】，不行更改点击【取消】。添加输出点

后取片工艺页面会显示已使用的输出点，如下图 3.6：

图 3.6: 取片输出点设定后效果

2） 点击输入设定会打开如下对话框：

h
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图 3.7: 输入点设定页面

点击【添加】按钮可以添加更多输出点。完成后点击【确定】，不行更改点击【取消】。根据输入信

号的电平选择通或者断。添加输入点后取片工艺页面会显示已使用的输入点，如下图 3.8：

图 3.8: 取片输入点设定后效果

5. 设定探料运行参数。

1） 顺序：换堆的顺序。

2） 起点速度：探料前，运行到起点的速度和探料成功后，回退到起点的速度。

3） 快探速度和慢探速度：探料分为两个阶段运行。第一个阶段是快速运行到上次取片成功的附

近位置。【快探速度】设定改阶段的速度。第二阶段是慢速探料，该阶段慢速运行，防止快速压

压坏料片。该阶段运行过程中，设定的输入信号条件满足即会停止或者运行到最大探料位置停止。

【慢探速度】设定改阶段的速度。

4） 台面偏差：对与料堆在 Z 方向的时候有坡度的时候使用，偏差值为首片到末片的 Z 高度差。

设定后系统会自动补偿 X 或者 Y方向探料过程，让每次取料尽可能的取到料片的相同位置。

6. 其它控制选项

1） 探前开阀：在探料步骤运行前打开设定的输出点。

2） 探败换堆：如果探料过程到了最大位置都没取到料，则直接回退到该堆起点，然后移动到下

一堆继续探料。

7. 载入与保持设定参数

h
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1） 获取模块参数：选择已经生成的探料模块可以直接获取到之前保持的取片参数。

2） 保存：点击【保存】按钮会弹出如下对话框：

图 3.9: 保存到模块页面

选择新建模块的话会从新生成一个模块。选择插入到现有模块会覆盖当前模块内容。

3.2 模块内容说明

生成模块内容后，其基本的框架内容如下：

0:

探料方向:2;顺序:0;

Y 堆数:1;Z 堆数:1;

Y 间距:10.000;Z 间距:10.000;探料距离:5.000;最大进深:100.000;

输出:0|0;输入:0|0;

起始点:(0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000);

起点速度:10.0;快探速度:50.0;慢探速度:10.0;台面偏移:0.000;

探前开阀:true;探败换堆:false

1: 如果:计数器[0][T:0][C:0]:取片总计数 ==0 跳转到标签[0]:.

2: 如果:左地址值:800 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

3: 如果:左地址值:801 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

4: 如果:左地址值:802 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

5: 如果:左地址值:803 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

6: 如果:左地址值:804 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

7: 如果:左地址值:805 != 右数据值:0 跳转到标签[1]:.

8: 标签[0]:初始化开始

9: 输出:M010 通 延时:0

10: 标签[1]:初始化结束

11: 如果:M010 断 限时:0.0 跳转到标签[4]:

12: 如果:计数器[1][T:1][C:0]:已取堆计数 ==0 跳转到标签[10]:.

13: 如果:计数器[1][T:1][C:0]:已取堆计数 大于等于目标值跳转到标签[2]:.

14: 标签[10]:堆-1 起始点

15: 姿势直线:下一位置:X:0,Y:0.000,Z:0.000,U:0

速度:10.0 延时:0 平滑:无

16: 存储当前世界坐标 XYZUVW 到地址： 806,长度：6;偏移：X:0;Y:0;Z:0;

U:0;V:0;W:0

17: 跳转到标签[4]:
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18: 标签[4]:快速探料

19: 停止动作：开始检测 IO:X10 通停止当前动作

20: 如果:M010 通 限时:0.0 跳转到标签[6]:

21: 快速探料 姿势直线引用地址： 800;长度：6;速度:50.0;延时:0 平滑等级:9

22: 标签[5]:慢速探料

23: 同步开始

24: 输出:绿灯通 延时:0

25: 同步结束

26: 正常慢探 相对姿势直线:下一位置:X:5.000,Y:0.000,Z:0.000,U:0.000

速度:10.0 延时:0 平滑:无

27: 跳转到标签[7]:

28: 标签[6]:堆首模慢探

29: 同步开始

30: 输出:绿灯通 延时:0

31: 同步结束

32: 堆首模慢探 相对姿势直线:下一位置:X:100,Y:0.000,Z:0.000,U:0.000

速度:10.0 延时:0 平滑:无

33: 标签[7]:探料结束

34: 输出:M010 断 延时:0

35: 停止动作：结束检测 IO:X10

36: 如果:X010 断 限时:0.0 跳转到标签[9]:

37: 标签[8]:探料成功

38: 存储当前世界坐标 XYZUVW 到地址： 800,长度：6;偏移：X:-5;Y:0;Z:0;

U:0;V:0;W:0

39: 探料成功 单纯累加计数器[0][T:0][C:0]:取片总计数

40: 跳转到标签[3]:

41: 标签[9]:探料失败

42: 存储当前世界坐标 XYZUVW 到地址： 800,长度：6;偏移：X:0;Y:0;Z:0;

U:0;V:0;W:0

43: 重新探料 如果:X 当前世界坐标 < 100.000 跳转到标签[4]:.

44: 回到堆起点 姿势直线引用地址： 806;长度：6;速度:50.0;延时:0 平滑:无

45: 换堆 累加计数器[1][T:1][C:0]:已取堆计数

46: 输出:M010 通 延时:0

47: 如果:计数器[1][T:1][C:0]:已取堆计数 大于等于目标值跳转到标签[2]:.

48: 跳转到标签[3]:

49: 标签[2]:全部取完

50: 全部取完报警 报警:9000:

51: 标签[3]:取片完成

52: 模块结束

该模块有如下几个需要了解的点，方便后面编写放料的逻辑。

1. 第 0步是取片工艺设定的参数内容，该步为注释，运行过程不执行。

2. 模块里会用到两个计数器。
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1） 【计数器 0：取片总数计数】：可以用来查看已经取了多少片。

2） 【计数器 1：已取堆计数】：监控已经取了多少堆，如果当前计数已经到达目标堆数，则报警

9000。该报警为自定义报警，可以通过【IO 改字软件】修改报警改字内容。

3. 模块里会用到中间变量 M010，如果为通说明为首次探料。

4. 模块里会用到两组地址。

1） 800～805：用于保存上一次的取料位置

2） 806~811：用户保存堆起点位置

5. 模块里会用到自定义报警 9000，如果取完就会报警。

4 程序教导例程

1. 取料放料流程，取料失败报警。

主程序:
0: 探料前安全位 自由路径:下一位置:J1:0,J2:0,J3:0,J4:0,J5:0,J6:0

速度:80.0 延时:0.00 平滑:无
1: 取片 调用 模块[0]:取片-X-1X1 然后返回到下一行

2: 如果:X010通 限时:0.0 跳转到标签[0]:
3: 取料失败报警 报警:9001:报警号 9001
4: 标签[0]:取料成功

5: 运行到放料点 自由路径:下一位置:J1:100.000,J2:0,J3:10.000,J4:0,J5:0,J6:0
速度:80.0 延时:0.00 平滑:无

6: 放料 输出:Y016通 延时:0.0
7: 模组结束
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